
マーカーランプの色の選択

マーカーランプの色の選択について、保安基準を元に当社としての見解をまとめました。
都度、厳密に何色なのかを判定する事は、現実的には不可能であるため車検時のトラブルを防ぐにはより安全な選択をする必要があります。

なぜか？ 車検時のリスク 取付時注意事項 その他

1 黄 ◎ なし なし

2 青 〇
車検時に「青紫」と判断されると
下記6番の青紫の基準が適用さ
れる

紫がかった青マーカー
は取り付けない

3 緑 〇
車検時に「黄緑」と判断されると
下記5番の黄緑の基準が適用さ
れる

黄がかった緑マーカー
は取り付けない

4 白 △
後方から視認できるものは取
付不可（バックランプと誤認す
る可能性があるため）

「後方から視認できる」かどうか
の判断が難しい

取付しないことを推奨

5 黄緑 △
前方から視認できるものは取
付不可（速度表示灯と誤認す
る可能性があるため）

「前方から視認できる」かどうか
の判断が難しい

取付しないことを推奨

6 青紫 △
前方から視認できるものは取
付不可（路線バスの灯火と誤
認する可能性があるため）

「前方から視認できる」かどうか
の判断が難しい

取付しないことを推奨

7 橙（アンバー、オレンジ） × ウインカーと誤認する可能性
があるため

取付不可
※但し地上２．５ｍ以上にあって、
後方から視認できなければ取付
可能（現実的にほぼありえない）

8 赤 × テールランプ等と誤認するた
め

取付不可


